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1.2.3 Steuerung und Überwachung, Kopierwerke

1
Stk.
Schaltschrank 2200x900x600 (HxBxT)

für die Steuerung und Überwachung des Hauptantriebes

- 
speicherprogrammierbare Steuerung SIMATIC 


für die Leitsteuerung und Sollwertaufbereitung

· speicherprogrammierbare Steuerung SIMATIC für die Steuerung und



Überwachung der Hilfsbetriebe 

· fehlersichere speicherprogrammierbare Steuerung 
SIMATIC-F für die Steuerung und Überwachung der Bahn

· speicherprogrammierbare Steuerung SIMATIC für das
zweikanalige Kopierwerk
· Steuerung und Überwachung der Betriebsbremse

· Steuerung der Sicherheitsbremse

· Bedien- und Visualisierungssystem über Touch-panel

· Störmeldeanzeige im Klartext und Erstwertmeldung

· Prüffunktionen

· Fahrbildanzeiger

· Archivierung der Betriebs- und Abschaltdaten

· Schneller Bildaufbau durch Buskopplung

· Anlagenfließbilder

· Übersichtsbilder (Hauptantrieb, Hilfsbetriebe, Wind, etc.

Alle Anlagenkomponenten (Steuerung und Stromrichter) sind über den DP-Profibus miteinander verbunden.

Alle sicherheitsrelevanten Funktionen der Steuerung sind durch den Einsatz fehlersicherer Automatisierungsgeräte fehlersicher.
Die gesamten zentralen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen sind in diesem Schrank untergebracht und werden durch den Einsatz von modernsten speicherprogrammierbaren Automatisierungsgeräten in fehlersicherer Ausführung gelöst.

Die gesamte Steuerungskonfiguration ist durch den Einsatz von fehlersicheren Automatisierungsgeräten fehlersicher.

Die Leitsteuerung übernimmt die Sollwertsteuerung des Antriebes, sowie die Betriebs- und Störungsmeldeanzeige des Gesamtsystems. Die Visualisierung der Betriebs- und Störungsmeldungen erfolgt über Touch-panel, der an die Zentraleinheit gekoppelt ist. 
Die Betriebsdaten der Anlage, wie Anzeige der Abschaltpunkte, Bremsweg, Bremszeit, werden am Touch-panel angezeigt.

Die SPS-Steuerung SIMATIC ist vom Technischen Überwachungsverein baumustergeprüft und übertrifft die zur Zeit geltenden Vorschriften für Seilbahnen.

